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Brûleur 3560 4700

Chemise 960 965

Plaque de sole 360 1095

Total 4880 6760

Dimensions du Brûleur  en 

Fonte                              bord 

à bord

212 248

 Diagonale extérieure du 

Brûleur
245 284

Hauteur du QAÏTO installé 

(brûleur sur sa plaque)
136 136

210 mm(bord à bord) 364 mm (longueur)

244 mm (diagonale) 284 mm (largeur)

1,7 2,6

8 12

4,55 x Contenance en kg 

de pellets =
7,735 11,83

Puissance Nominale 
arrondie en kW des 

QAÏTOs
8 12

Longueur 375 375

Largeur 280 280

Hauteur 135 136

NB : la puissance nominale disponible en kW est différente du rendement, c'est-à-dire de la 

chaleur délivrée, qui dépend de chaque installation.

Le coefficient multiplicateur est donc 4,55

TABLEAU TECHNIQUE des QAÏTOs®                              

Q7Hex & Q17Hex

Q7 Hex Q17 Hex
Poids (g)

Dimensions QAÏTO

Dimensions intérieures emballages (mm)

Contenance pellets(kg)

Puissance Nominale (kW)

Méthode de calcul

1000 kW = 220 kg de granulés de bois ou pellets = 330 kg de plaquettes de bois = 3/4 de m3 apparent 

de bois bûche (Source : PIC BLEU HABITAT DURABLE )

Le rapport 1000/220 = 4,55 

Plaque de sole

(en mm)

Q7 Hex

Q 17 Hex


